Steckbrief

Ein-/Zweifamilienhaus
Neckargemund ID 1867
Bauherr: unbekannt
Baujahr: 2009
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Klimaschutzbeitrag

@ Einsparung Heizenergie:
@ vermiedene CO2 Emissionen:

Allgemeine Gebaudedaten

Energiebezugsflache
Geschosszahl:

Wohn- oder Nutzeinheiten:
Stral3e:

PLZ:

Ort:

Gebaudehulle

Dach
Dachtyp und Konstruktion:

U-Wert des Daches:
AulRenwand
Konstruktion:

U-Wert:

Fenster

Verglasung: Art und Ug-Wert:
Rahmen: Material:

U-Wert Fenster (inkl. Rahmen):
Kellerwand

FuRRboden Kellergeschofl3
Konstruktion:

U-Wert des Kellerbodens:

Heizung, Warmwasser, Llftung

Heizsystem: Typ:
Heizsystem: Energietréager:
Heizsystem 2: Typ:

0 kWh/a
0 kg/a

169 m?

2

1

ID 1867

69151
Neckargemiind

GK-Platten; OSB-Platte; 356 mm Stegtrager +
Zellulosedammung (040); Pavatherm-Platte;
Dacheindeckung

0.10

GK-Platten; Brettstapel; OSB-Platte; 300 mm
EPS-Dammung (032); Konterlattung; Rautenschalung

0.09

Fa. Wiegand
Wiegand DW-Plus Holz-Aluminium
0.79

Bodenbelag; Estrich; Warmedammung/
Trittschallddmmung; Stahlbetondecke; 200 mm
EPS-Dammung (035)

0.10

Zuschaltbares Heizregister in der Liftung
Strom
Unterstitzung durch Pelletsheizung



Heizsystem 2: Energietrager:

Art der Warmwasserbereitung:

KollektorgréRRe solare Unterstitzung => HZG + WW:
Art der Liftungsanlage:

Photovoltaik

Objekt-Beschreibung

Objekt-Beschreibung:

Architekt:

Holzpellets

zentral

0gm

Paul atmos 175 DC; Kontrollierte Wohnraumliftung mit
Gegenstrom-Kanalwarmetauscher

Okologie )
Pelletsheizung OkoFEN Pellematic Mini
Solarthermiemodule (Kollektoren) Solvis

Luftdichtheit
n50 = 0.4/h

Heizwarmebedarf 15 kwWh /(m2a ) berechnet nach PHPP

Gebaudeheizlast
11 W/m2

Priméarenergiebedarf

92 kWh /(m2a) fir Heizung, Warmwasser, Hilfs- und
Haushaltsstrom berechnet nach PHPP
http://www.passivhausprojekte.de/#d_1867

r-m-p architekten und ingenieure,
Mannheim
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